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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Zakres opracowania

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Pl. Wolnosci 12 jest budynkiem
trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonymi z czesciowo uzytkowym poddaszem -
(budynek niski).
W budynku zaprojektowano:

— Instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji;

— Instalacje centralnego ogrzewania.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:

Zlecenie Inwestora;

wizja lokalna w terenie oraz pomiary wtasne;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw opiniodawczych;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2019 poz.

1186 z pozn. zm.);

rozporzgdzenia wykonawcze do ww. ustawy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Jednolity tekst Dz.U.15.1422. z p6zn. zm.).

3. Potozenie obiektu

Dziatka geod. o nr ewid. 430, obreb nr 5 — ,Srédmiescie” na ktérej znajduje sie obiekt
bedacy przedmiotem opracowania, potozona jest w m. Kutno przy Pl. Wolnosci 12.

4. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziafki

Dla obszaru objetego inwestycjig nie zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy.

Na dziatce nr 430 znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny.

Ciepto dla potrzeb c.o. i c.w.u. dostarczane bedzie z projektowanego wezta cieplnego
(wg odrebnego opracowania) zlokalizowanego na parterze budynku.

Do dziatki doprowadzona jest linia energetyczna oraz podziemna infrastruktura, tj.
kanalizacja sanitarna i wodocigg.

Dla inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Uksztattowanie terenu i zielen pozostajg bez zmian.

6. Warunki infrastruktury techniczne;j
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Zasilanie istniejgcego budynku w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie
Sciekow odbywa sie z istniejgcych przytgczy. Zasilanie c.o. z projektowanego wezta
cieplnego (wg odrebnego opracowania).

7. Warunki komunikacji

Dostep do drogi publicznej do obiektu  odbywa sie poprzez istniejacy zjazd
z Pl. Wolnosci. Dojscie do budynku odbywa sie poprzez istniejgcy chodnik od strony PI.
Wolno$ci.

8. Bilans zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki nr 430 - 279,59 m?>.
Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem (istniejgca)
- bez zmian ~ 136 m?.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

— Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow:

Nie przewiduje sie zuzycia wody ani odprowadzania $ciekéw w zwigzku z projektowang
inwestycja.

— Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

— Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw.

— Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Projektowana instalacja wodociggowa i c.o0. nie bedzie emitowata hatasu, wibracji ani
promieniowania.

—  Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje sie.

10.Ochrona zabytkéw

Budynek przy Pl. Wolnosci 12 wpisany jest do gminnego rejestru zabytkow Miasta Kutno
jako - kamienica (zespot urb.-arch.), pl. Wolnoéci 12, mur., k. XIX w.

Placu Wolnosci, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek wpisany jest do
rejestru zabytkow jako - Zespodt Urbanistyczno-Architektoniczny pl. Wolnosci, rejestr
zabytkéw nr 1132; decyzja KS.V-680/10/74 z dnia 1 czerwca 1974 roku.

11. Wptyw inwestycji na ochrone srodowiska naturalnego
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Inwestycja nie wptynie na pogorszenie srodowiska naturalnego w tym rejonie a wrecz je
poprawi, po zastgpieniu wegla oraz innych paliw statych jako nosnika energii
wykorzystywanym do celdw grzewczych, cieptem z miejskiej sieci cieptowniczej.
Inwestycja poprawi réowniez komfort uzytkowania budynku.

12.Warunki gruntowo wodne

W ramach inwestycji wykonana bedzie wymiana odcinka instalacji wodociggowe;j
pomiedzy budynkiem a studzienkg wodomierzowa. Inwestycje zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych — proste warunki gruntowe.

13.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Budynek zakwalifikowano do kategorii XIII - pozostate budynki mieszkalne
(wg zatgcznika do ustawy prawo budowlane).

Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar
oddziatywania obiektu, w nastepujgcy sposob: obszar oddziatywania obiektu - nalezy
przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Instalacja c.0., zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji nie jest obiektem budowlanym i dla
tego rodzaju inwestycji nie wyznacza sie obszaru oddziatywania.

Projektowat:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Maciej Dzikowski

ul. tubinowa 16

99-300 Kutno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1487/PO0S/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

»Wykonanie instalacji c.0., zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym”
w m. Kutno, Pl. Wolnosci 12, dzialka nr ew. 430, obreb ew. nr 5 ,,Srodmiescie”,

zostat wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

(mgr inz. Maciej Dzikowski)
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tédzka Okrggewa

Izba Intynieréw Budownictwa
91425 Lodi ul. Potnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 £6dz, dnia 16 grudnia 2010,
NIP 7251849050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa lzba InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn, akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 1l ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
E.odzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegOlowy zakres up 1en jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentow ziozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzifa, Zze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ed6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregzowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ~ + Ll
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ "(_/- I~
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOI
mgr inZ. Tomasz Kluska W[

122
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) . .
mgr inz. Zbigniew Cichofiski &éém

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -~
mgr inz Jan Gatazka / 1%
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska MS/:/(.L-—

Otrzymuja:

1. Maciej Dzikowski

ul. Eubinowa 16

99-300 Kutno;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

B
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6GX-H45-34R *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzyniercow
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Wykonanie instalacji c.o., zimnej wody c.w.u. oraz cyrkulacji w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ADRES:

Miejscowo$¢: Kutno, Pl. Wolnosci 12

Powiat: Kutno

Wojewddztwo: lédzkie

Nr ew. dz.: 430, obreb nr 5 - ,Srodmiescie”
INWESTOR:

Zarzad Nieruchomosci Miejskich
ul. Oporowska 5, 99-300 Kutno

AUTOR:

mgr inz. Maciej DZIKOWSKI
upr. bud. nr ewid. LOD/1487/PO0S/10

99-300 Kutno, ul. tubinowa 16

10
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WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy instalacji c.o.,

zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg przytgcza cieplnego nalezy przestrzegac:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650);
ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Jednolity tekst: Dz.U. 2019 poz. 1040);
art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019

poz. 1186 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.
667);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z
poézniejszymi zmianami):

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62,
poz. 287);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Plan BIOZ powinien okreslac:

szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien by¢é dostosowany do rodzajow i
warunkow wykonywanych prac. Powinien zapewni¢ pracownikom zapoznanie sie z
wystepujgcymi czynnikami $rodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywanymi czynnos$ciami, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie moga
wystgpi¢ oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

ocene ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;

podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

11
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roboty wykonywane na drabinach i pomostach roboczych;

— prace spawalnicze z uwzglednieniem wiasciwego zabezpieczenia butli acetylenowo —
tlenowych oraz aparatow spawalniczych, a takze uzywania przez spawaczy i pomochikow
wymaganej przepisami odziezy ochronnej oraz zabezpieczen na twarz i oczy; przy
pracach spawalniczych nalezy uwzgledni¢ wtasciwe zabezpieczenia zwigzane z ochrong
p.poz. oraz odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

— wytyczne ochrony pracy z aparatami i urzgdzeniami wysokoobrotowymi takimi jak:
wiertarki udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierki tarczowe;

— wytyczne bezpieczenstwa prowadzenia prac w poblizu elementéw innych instalacji, a w
szczegdlnosci instalacji elektrycznej i teletechniczne;j.

Pracownicy wykonujgcy prace przy montazu instalacji muszg by¢ przeszkoleni w zakresie zasad
BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz. 1860

z pézn. zmianami.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Prowadzenie prac budowlanych w terenie dostepnym dla oséb postronnych — zorganizowanie
placu budowy:
— prowadzenie prac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu;
— w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadzenie odbioréow czesciowych oraz
sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

— utrzymywanie porzadku na placu budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne — ,instruktaz ogoélny” — przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy — ,instruktaz stanowiskowy” — powinien zapoznawac

pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
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ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do 1KW.
Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw;

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
= niewladciwa ogdlna organizacja pracy:
— niewlasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
— niewfasciwe polecenia przetozonych;
—  brak nadzoru;
— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy;
— brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i ergonomii;
— dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
= niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;
— nieodpowiednie przejscia i dojscia;
—  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
= niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
— brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce;

— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdér;

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
= niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materiatow zastepczych;

— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
= wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
= niewtasdciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenhstwa i higieny

pracy;

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy;

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
= oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;
» wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych;
= okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych;
= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
= wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

—  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych (np. uzywanie kaskéw i wykonywane przez dwie osoby prac w warunkach
szczegdblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego);

— koordynowanie realizacji zadah zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia;

— zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
= osoba posiadajgca uprawnienia budowlane we wtasciwym zakresie kierujgca bezposrednio
robotami budowlanymi — kierownik budowy zobowigzany jest kazdorazowo:
- udzieli¢ instruktazu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
- zabezpieczyC¢ miejsca robot a szczegolnie wykopy przed dostepem o0sob trzecich;

= pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni:
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- przeszkoleni w zakresie BHP;
- posiada¢ umiejetnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy;
= czlonkowie zespotu pracownikdéw sg zobowigzani:
- wykonywac¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z poleceniami
i wskazowkami osoby kierujgcej zespotem;
- stosowaé odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;
- reagowac na nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez innych pracownikéw i informowac o
tym kierujgcego zespotem (brygadziste);
- powstrzymac sie od wykonywania pracy gdy pojawig sie zagrozenia dla zycia i zdrowia.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy:
— przygotowac miejsce pracy;
— zastosowacC wymagane zabezpieczenia;
— zatozyé ogrodzenia, barierki i ostony w zaleznosci od potrzeb;
— oznaczy¢ miejsca pracy i wywiesi¢ w razie potrzeby tablice ostrzegawcze;
— przeszkoli¢ pracownikéw (j.w.);
— pouczyC pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sgsiedztwie
miejsca pracy.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ nastepujgce zasady:
- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;
- usuwanie ogrodzen, oston w czasie prac jest zabronione;
- przechodzenie poza strefe robét jest zabronione;
- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.
Po zakonczeniu prac kierujgcy zespotem jest zobowigzany zapewni¢ usuniecie materiatow,
narzedzi z miejsca pracy.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.
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Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonoéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla danej inwestycji.

(mgr inz. Maciej Dzikowski)
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II. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ
1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w
Kutnie, przy Pl. Wolnosci 12, dz. nr ew. 430, obreb nr 5 — ,Srédmiescie”. W budynku
zaprojektowany zostanie wezet c.0. wg odrebnego opracowania stanowigcy zrodto ciepta dla

potrzeb c.o. oraz c.w.u. w budynku.

1.2. Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody zimnej
i cieptej wody uzytkowej do lokali mieszkalnych.

W ramach inwestycji projektuje sie catkowitg wymiane instalacji zimnej wody od studni
wodomierzowej do budynku oraz instalacje wewnetrzng w budynku.

ILOSC WODY DO CELOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706 z 1992
r. ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

ZESTAWIENIE PRZYBOROW SANITARNYCH W BUDYNKU:

Lp. Przybory Wyplyw jedn. zw cwu
1 Umywalka 0,14 4 szt.x0,07 4 szt.x0,07
2 Zlewozmywak 0,14 7 szt.x0,07 7 szt.x0,07
3 WC 0,13 8 szt.x0,13 0
4 Wanna 0,30 3 szt.x0,15 3 szt.x0,15
5 Natrysk 0,30 3 szt.x0,15 3 szt.x0,15
6 Pralka 0,25 5 szt.x0,25 0
zqn [dm’/s] 3,96 1,67

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody:

Q=1,13 dm?¥/s

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody:

Q=0,72 dm?3/s

Obliczeniowa moc cieplna wezta cieplneqo dla potrzeb przygotowywania cieptej wody —

wqg PN-92 B-01706:

®=q-cy-

p- (te - tz)
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gdzie:

q — obliczeniowy przeptyw cieptej wody (qnsr = 0,09m*/h, Gnmax = 0,37m%/h);

cw — Ciepto whasciwe wody (4,2 kJ/kg°C);

p — gestosé wody (kg/dm®);

t, — obliczeniowa temperatura cieptej wody (55°C);

t,— obliczeniowa temperatura zimnej wody (10°C);

®=19,3 kW

Wewnetrzng instalacje wykona¢ z rur ULTRA BOR Plus tgczonych za pomoca zgrzewania
polifuzyjnego, prowadzonych na $cianach (w zabudowie z ptyt GK) oraz w bruzdach $ciennych
(Srednice przewoddw zostaty podane w czesci rysunkowe;).

Dobdr srednic rurociggdw wykonano programem komputerowym Instal TS.

Na pionach na parterze zamontowac¢ kulowe zawory odcinajgce. W celu rewizji zamontowac
drzwiczki o wym. 20x20cm umozliwiajgce dostep do zaworow.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej jest projektowany wezet cieplny (wg odrebnego opracowania).

Wartos¢ izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw dla instalacji c.o. oraz c.w.u.:

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Przewody i armatura wg. poz. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy, Y2 wymagan z poz. 1-3

skrzyzowania przewodow

5 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3,
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

6 |Przewody wg poz. 5 utozone w podfodze 6 mm

Y2 wymaganh z poz. 1-3

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolaciji.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji uktadane pod tynkiem nalezy izolowa¢ otuling PE
gr. min. 9mm. Pozostate przewody zaizolowa¢ otuling PE gr. 20mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych a wolne
przestrzenie miedzy tulejg i przewodem wypetni¢ materiatem trwale elastycznym.

W celu opomiarowania ilosci zuzywanej wody projektuje sie wodomierze mieszkaniowe c.w.u.
Zamontowaé wodomierze skrzydetkowe DN 15. Wodomierze zamontowac w szafkach sciennych

lub w zabudowach.
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Préba cisnieniowa instalacji wodociggowej

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd,
nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
nalezy poddac¢ probom szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy wykonywac przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢é 0,02MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekéw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

Po wykonaniu proby cisnieniowej wykonaé ptukanie i dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu.
Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé¢ probki wody do analizy bakteriologicznej w

celu sprawdzenia przydatnosci wody do picia.

UWAGI:

— Nie mozna prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

— Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu rownoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m.

— poziomy instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia
(w kierunku przytagcza wody), w celu umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwieksze;j

czesci instalaciji.
1.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Obliczenie zapotrzebowania ciepta przyjeto zgodnie z PN-EN 12831: 2006. Strefa
klimatyczna lll. Obliczenia cieplne przegréd wykonano na podstawie EN-ISO 6946 programem
OZzC.

Srednice rurociggdw oraz dobdr grzejnikéw wykonano programem komputerowym Instal HCR.
W budynku zaprojektowano instalacje dwururowg systemu zamknietego.

Parametry techniczne instalaciji:

- wydajnos¢ instalacji 51,60 kW,

- min. wymagane cisnienie dysp. 24,50 kPa,
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- tgczny przeptyw 2,13 m%h,

Instalacje zasilang z projektowanego wezta cieplnego przewiduje sie do wykonania jako wodng
niskoparametrowg pompowg z zamknietym uktadem zabezpieczenia.

Zasilanie instalacji z projektowanego wezta cieplnego o parametrach 75/55°C.

Przewody w piwnicy prowadzi¢ pod stropem piwnicy.

Przewody instalacji zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE PN 20.

Podane w czesci rysunkowej Srednice DN oznaczajg Srednice zewnetrzne rurociggéw.

Przewody montowa¢ w na Scianach budynku. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej
przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz obudowa¢ ptytami GK na stelazu stalowym.

Do odpowietrzania instalacji co. projektuje sie automatyczne odpowietrzniki z mosigdzu
¢ 15mm, umieszczone zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dodatkowo zamontowac
odpowietrzniki reczne i automatyczne na grzejnikach.

Grzejniki

Jako elementy grzejne w zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe boczno zasilane V&N
COSMONova z zaworami termostatycznymi oraz gtowicami termostatycznymi. W tazienkach
zastosowano grzejniki drabinkowe.

Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych:

- miedzy grzejnikiem a sciang: 50mm;

- miedzy dolng krawedzig grzejnika a podtogg: 70 +100mm;

- miedzy gbérng krawedzig grzejnika a parapetem 50 + 100mm.

Armatura

W instalacji c.0. nalezy stosowac nastepujgce typy armatury i osprzetu.

- wszystkie grzejniki wyposazyé w odpowietrznik i korek,

- na grzejniku tazienkowym i boczno zasilanych na przewodzie zasilajgcym zamontowaé zawor
termostatyczny z nastawg wstepng z gtowicg oraz na przewodzie powrotnym zawér odcinajgcy,

- w najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinajgcymi.

Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia przez naczynie wzbiorcze przeponowe oraz
zawoOr bezpieczehstwa (urzadzenia zamontowane w wezle cieplnym — wg odrebnego
opracowania).

Przejscia przez przegrody budowlane:
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Przejscie przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonac z rur
stalowych o $rednicach wewnetrznych wiekszych od $rednic zewnetrznych przewoddéw o co
najmniej: 2 cm dla przej$¢ przez Sciany, oraz 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna
by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac¢ o 2 cm powyzej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie
zadne potgczenie rur. Przestrzen miedzy rurg przewodowag a tulejg ochronng wypetni¢ piankag
ognhiochronng. Przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ przykryte minimum 2 cm tynku.
Instalacje c.o. wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjg wykonawczg producenta.

Odwodnienie instalacji — kurki spustowe za zaworami odcinajgcymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ doktadne ptukanie. Predkos¢ wody ptuczacej
V=1,5 m/s. Po ptukaniu nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg na zimno celem sprawdzenia
szczelnosci potgczen. Po probie szczelnosci zaizolowaé nalezy wszystkie przewody
rozprowadzajgce — np. izolacja piankg PE z izolacjg z folii, miekka.

Piony prowadzone natynkowo oraz gatazki do grzejnikéw nieizolowane.

Przewody prowadzone w bruzdach s$ciennych pomiedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
zaizolowac izolacjg o gr. V2 wymienionych powyzej.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
pomocy wody zimnej. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” na ci$nienie robocze plus
0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik proby uwaza sie za
pozytywny jezeli nie nastgpi spadek cisnienia. Po sprawdzeniu kompletnosci instalacji i
pozytywnym odbiorze proby cisnieniowej mozemy przystgpi¢ do rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji prowadzié stosujgc podwyzszanie temperatury wody zasilajacej 5° C na
godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji (nastawy
zaworow podano w czesci rysunkowej). Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy
przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokonaé pomiarow temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych
warunkach. Pomiardéw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od
+5°C. Regulacje mozna uznaé za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w
pomieszczeniach mieszczg sie w granicy -1°Cc +2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

Po zakohczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wypetni¢ wszystkie przebicia
przez $ciany i stropy .

Pomiar ciepta
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Lokale mieszkalne opomiarowane w przysztosci zostang za posrednictwem podzielnikéw

kosztéw montowanych bezposrednio na grzejnikach.

UWAGA!!:

W czasie prob cisnieniowych wezel cieplny oraz pozostate urzadzenia technologiczne
powinny by¢ odigczone.

2. UWAGI KONCOWE.

Prace wykona¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i
Klimatyzacji SGGiK — Warszawa 1994r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Jednolity tekst
Dz.U.15.1422. z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r).
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I1.
Dokumentacjg techniczno — ruchowg urzgdzenh.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt nr 7 —
COBRTI Instal Warszawa.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty
nadzor techniczny. Roboty wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami
panstwowymi i branzowymi.

Wszystkie urzgdzenia i materialy zawarte w projekcie na etapie realizacji inwestycji
mogg podlegaé zamianie przy zachowaniu parametréw technicznych rownowaznych lub

lepszych.
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Tabela Nr 1
Dobor wielkosci grzejnikow
Symbol odb. | Symbol 0i ®ddane  ®dobr  dzysk G 6z Op Typ L H D A/A
pomiesz. . [°C] [W] [W] W] [ka/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
Kondygnacja: 1 Parter
Jednostka budynku: 02
G:1/2_a 1/2 20 2015 2015 0 1016 749 57,8 22K/600 1320 600 105 100
G:1/2_b 1/2 20 2015 2015 0 101,7 749 57,8 22K/600 1320 600 105 100
G:1/5 1/5 24 990 990 0 47,7 745 56,7 BERLIN 1800 750 1760 109 . 100
G:21 21 20 1216 1216 0 98,8 74,8 64,2 22K/600 720 600 105 100
G:2/4_a 2/4 20 1335 1335 0 48,1 74,6 50,8 22K/600 1000 600 105 100
G:2/4 b 2/4 20 1336 1336 0 48,1 747 50,8 22K/600 1000 600 105 100
G:2/5_a 2/5 20 770 770 0 234 744 46,2 21K/600 800 600 80 . 100
G:2/5 b 2/5 20 770 770 0 234 744 46,2 21K/600 800 600 80 100
G:2/5 ¢ 2/5 20 772 772 0 235 745 46,3 21K/600 800 600 80 100
Kondygnacja: 2 | pietro
Jednostka budynku: 03
G:3/3 3/3 24 911 911 0 38,2 735 53 BERLIN 1800 750 1760 109 . 100
G: 3/5 3/5 20 1312 1312 0 56,8 74,3 54,4 22K/600 920 600 105 100
G: 3/6 3/6 20 873 873 0 34,4 742 52,4 21K/600 800 600 80 100
G:3/7_a 3/7 20 1026 1026 0 354 741 49,2 22K/600 800 600 105 100
G:3/7_b 3/7 20 1026 1026 0 354 741 49,2 22K/600 800 600 105 100
G:3/7_c 3/7 20 1026 1026 0 354 741 49,2 22K/600 800 600 105 100
G: 3A/1 3ANM 20 1847 1847 0 97,8 74,7 58,4 22K/600 1200 600 105 100
G:3A/2_a 3A/2 20 1451 1451 0 62,4 74,6 54,6 22K/500 1120 500 105 100
G:3A/2_b 3A/2 20 1451 1451 0 62,4 74,6 54,6 22K/500 1120 500 105 100
G: 3A/3 3A/3 20 520 520 0 11,6 73,8 354 22K/600 600 600 105: 100
Kondygnacja: 3 Il pietro
Jednostka budynku: 04
G:4/1 41 20 2045 2045 0 92,8 745 55,6 22K/600 1400 600 105 100
G:4/2_a 4/2 20 1725 1725 0 929 745 58,6 22K/600 1120 600 105 100
G:4/2_b 4/2 20 1725 1725 0 929 745 58,6 22K/600 1120 600 105 100
G: 4/4 4/4 24 1013 1013 0 55 741 58,2 BERLIN 1800 750 1760 109 . 100
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G: 512 5/2 20 914 914 28,4 727 45 22K/600 800 600 105 100
G:5/3_a 5/3 20 1477 1477 543 74 50,6 22K/600 1120 600 105 100
G:5/3_b 5/3 20 1478 1478 543 74 50,6 22K/600 1120 600 105 100
G:5/4_a 5/4 20 1225 1225 459 74 511 22K/600 920 600 105 100
G: 5/4_b 5/4 20 1225 1225 459 74 511 22K/600 920 600 105 100
G:5/4_c 5/4 20 1229 1229 46 741 512 22K/600 920 600 105 100
Kondygnacja: 4 Poddasze
Jednostka budynku: 05
G: 6/1 6/1 20 2203 2203 86,6 742 524 33K/600 1120 600 166 100
G:6/2_a 6/2 20 1317 1317 57,8 742 547 22K/600 920 600 105 100
G:6/2_b 6/2 20 1316 1316 57,8 742 547 22K/600 920 600 105 100
G:6/3 6/3 20 1813 1813 731 74 527 22K/600 1320 600 105 100
G: 6/4 6/4 20 1118 1118 356 739 469 22K/600 920 600 105 100
G: 6/5 6/5 24 1134 1134 108,2 742 652 BERLIN 1800 750 1760 109 100
G: 712 712 20 226 226 51 66,1 27,9 21K/600 520 600 80 100
G:7/3_a 7/3 20 1480 1480 57,2 734 51,1 22K/600 1120 600 105 100
G:7/3_b 7/3 20 1506 1506 58 739 516 22K/600 1120 600 105 100
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